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2477/1 Aplique unidireccional - Aluminio _#%~._  GU10 LED AR111

1 vidrio plano transparente === 13w - 220V

Aplique unidireccional- Aluminio A
160
GUT0 LED ART11 13w - 220V 4

plique bidireccional - Aluminio A 2 GU10 LED ARTH .

rios planos transparentes —= 13w -220V

H EH N P44

~ =

Aplique unidireccional -~ GU10 50w - 220V

Aluminio - Hierro 1 GUI10 LED 7w - 220V

1 vidrio plano transparente i [ E27 BC 8w (no apta E27 LED)
Rajas frontales vidrio esmerilado

laterales transparentes

1993/1

1992 Apligue unidireccional
Aluminio - Hierro
Vidrio plano transparente

e bidireccional o u 2is
nio - Hierro o 2 G
drios planos transparentes @[ il 2 E27
s frontales vidrio esmerilado
rales transparentes

H I N P44

iUT0 50w - 220V
10 LED 7w - 220V
227 BC 8w (no apta E27 LED)

| BIDIRECCIONALES LED |

Rajas frontales vidrio esmerilado
laterales transparentes

HE N E P44

21251

45 40

45165

2140/2
2125/2
2140/1 Aplique unidireccional - Aluminio 1= LED 3w - 250Im ¢/ driver 2125/1 Aplique unidireccional > LED 3w - 250Ilm o/ driver
1 lente lupa y placa incorporada Aluminio - 1 lente lupa y placa incorporada
2140/2 Aplique bidireccional - Aluminio = 2 LED 3w - 2501m ¢/ driver 2‘] 25/2 Aplique bidireccional = 2LED .SWW-NZSCllm ddrlv;;
2|entes|upa yplacaltlcor_potada Aluminio - 2 lentes lupa y placa incorporada

Blanco clido /Temp. color 2700°K Blanco calido / Temp. color 2700°K

EEE

P44
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8000 CABEZAL

Fabricado en aluminio.

Visor policarbonato antivandalico

transparente plano.
Para @ 76 mm.

P44

8000

8010

8020

4 placas LED

24 w- 220V

4 placas LED
224w

5GU10
ART11 LED 15w

@810mts

== Plano 0° - 180°
— Planos a 45°
=== Plano 90° - 270°

8400 Im | blanco calido | 2700°K = Tension
220V 50Hz

9600 Im | blanco frio 4000° K = Driver 700mA
220V 50Hz

Sin ldmpara

7000 CABEZAL

Fabricado en aluminio.

Visor policarbonato antivandalico

transparente cénico.
Con louver aluminio.
Para @ 76 mm.

P44

7000

7010

E40 - HQI
150 w /250 w

@810mts

75+

3400

100+

—
Base:
300x300x6 mm

Louver interior & 75 mm
exterior (3 155 mm

E40 - BC65 105 w :  Louver interior @ 135 mm == Plano 0°- 180

E40 - LED 60 w

exterior @ 210 mm — Planos a 45°

== Plano 90° - 270°

1500

7000
CABEZAL

Anclaje

Columna:

Madelo “S” H®

Hierro reforzado 4" a 3”
h: 3400 mm

Tapa inspeccién.

Con anclaje, bornera y
bulén PAT.
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I LED 3w - 250Im ¢/ driver
y placa incorporada = |Z” -

hSI
[

Blanco célido - Temp. color 2700°K
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9440 Farolita
. el - Aluin farolita

2720 Aplique unidireccional - Aluminio L — I 9440/500 500 mm

= LED 3w - 250Im </ dri Sy A E27 BC15W e
y placa incoporada 6;]. o H ]100 o £27 LED 13w 9440/600 600 mm
color2700°K - '"""""'""'""\ia's};}';c'}%{{c';.';E{{i'ci;f;[;;{};:r;;,};" 9440/800 800 mm

'-I-P;4 L | (m| (m| [m] P44 9440/1000 1000 mm

a
= ZUa7e 2045/2
- Spot doble Spot dobl
wn Fabricado en aluminio po” doble c
= ; GU?LD AR111 LED 13w - 220V Fabricado en aluminio
(@) N ) SN 2 GU10 - dicro 50w - 220V
2 AATIAT =R 2 GU10 LED 7w - 220V
w P44 :
L““ 2045/3
H Spot triple
—_— Fabricado en aluminio
oo 3 GU10 - dicro 50 w - 220V
3 GU10 LED 7 w - 220V
[
FW ILUMINACION correo@fwiluminacion.com.ar

www.fwiluminacion.com.ar i . S
Tel.: (5411) 4665-0645 rot. www.facebook.com/fwiluminacionsrl



